
Przepisy ruchu drogowego dotyczące motorowerów 
 

Wymagane wyposażenie motoroweru: 
 

 
 

A – z przodu pojazdu światło mijania barwy białej lub żółtej selektywnej 

B – z tyłu światło pozycyjne czerwone 

C, D – dwa niezależnie, skutecznie działające hamulce 

E – dzwonek lub sygnał 

F – tłumik wydechu silnika 

G – z lewej strony lusterko wsteczne 

H – boczne światło odblaskowe barwy żółtej o kształcie innym niż trójkąt 
I – może posiadać kierunkowskazy (dwa z przodu i dwa z tyłu). 

 

Światło przednie powinno oświetlać drogę na odległość co najmniej 30 metrów. 

Odległość między kierunkowskazami musi wynosić co najmniej 30 cm.  

Kartę motorowerową można uzyskać po ukończeniu 13 lat. 

 

Ograniczenia prędkości dla motorowerów: 
 

• motorowerzystom nie wolno przekraczać prędkości 45 km/h, 

• na drodze, która przeznaczona jest tylko dla rowerów, zabrania się 

przekraczania 40 km/h, 

• na drodze przeznaczonej dla rowerów i pieszych prędkość nie może być 

większa niż 30 km/h, 

• w strefie zamieszkania – 20 km/h 

 

 


